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. |’ Kolorowa echosonda bezprzewodowa
- FISH FINDER FF918CWL zasieg 300
(@0

Opis produktu

Najnowsza wersja z Polskim MENU

Bezprzewodowa echosonda z podstawka
Model FISH FINDER FF918-CWL

Jedna r4 giﬁlicgnggdﬂag ;asiggg do ;OO .metréw

, Sensitivity, Depth Range, ZOOM, Depth
FunK e CENgo0naN: / Fish ID (Large and Medium Fish ID),
Contrast, Unit option for Metres and Feet, Battery Alarm,
Bottom View, Buzzer and Light settings

Funkcje menu

- POZWala kontrolowac ilos¢ wyswietlanych parametréw. o
.Decs)th Range- Automatyczne i reczne ustawianie zakresu gtebokosci.
Z (t)MA:Ipownakslza obszar ?(na. tawi ' atebokodci

.Pe arm. - alarm dzwieko a ustawione 0kOSCi

PISR Rlarm - alarm wy rypl% ryvﬁy(% poziomu ugtg\ﬁlenla?.

.Contrast Settings - 5 pozioméw kontrastu ekranu

.Unit Settings.- Ustawienia jednostki miary _

.Battery Alarm- alarm niskiego stanu batérii

.Bottom View settm?s- widok dna ( 3 obrazy) |

.Buzzer Settings - wigczanie/wytaczani larmo
.Bg% se ﬁngsg ustavelerﬁe p/ozYo?nu pogs’aw?e IerWa

Zestaw zawiera :

.Echosonda Fish Finder 918-CWL

e Sonar z przewodem
.Wzmacniacz bezprzewodowy z anteng
.Kabele zasilajgce
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.Instrukcja obstugi

Specyfikacja produktu:

1) Wysokiej jakosci wyswietlacz FSTN LCD. 4 calowy , 160 X 132 pikseli
2) Czestotliwosc pracy :125 kHz bezprzewodowo

3) Kat stozka 45 stopni

4) Maksymalna gtebokos¢ pomiaru 100 metréw / minimalna 0,9 metra
5) Bezprzewodowy zasieg 300 Metrow

6) Czujnik temperatury umieszczony w przetworniku

7) Temperatura pracy : od -10C to 50C

8) Zasilanie : 12 V DC

9) Czestotliwos¢ pracy 433.92 MHz

10) Wbudowana pamiec zapisuje wszystkie ustawienia po wytgczeniu urzadzenia

Gwarancja: 12 miesiecy
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